PLAN DE ACTUACION
MUNICIPAL

ANTE EL RIESGO DE
INUNDACION

ALBAL

4.1.- Riesgos e infraestructuras
en el nucleo "Urb. Santa Anna"

Leyenda
Peligrosidad de Inundacion
1. Frecuente (T=25) y calado alto (>0.8m)

2. Ocasional (T=100) y calado alto (>0.8m)
3. Frecuente (T=25) y calado bajo (<0.8m)
4. Ocasional (T=100) y calado bajo (<0.8m)
5. Excepcional (T=500) y calado alto (>0.8m)
6. Excepcional (T=500) y calado bajo (<0.8m)
Peligrosidad geomorfoldgica
Calado estimado >500 afios
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Infraestructuras y vias de comunicacion
C Red de carreteras del Estado

C—D Red Local de la Diputacion
@ Red Local de la Generalitat
— Red municipal
— Vias de servicio y auxiliares
- Linea FFCC
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Lineas de bus

Paradas Bus
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Servicios basicos \

»-— Linea eléctrica de alta tension
Red de abastecimiento de gas

O Gasolinera
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Fuentes:

CARTOGRAFIA BASICA
- Base de Datos de Limites Jurisdiccionales de Espaiia
- Serie CV05 del Instituto Cartografico Valenciano
- Ejes de carreteras del Centro de Gestion y Seguridad Viaria
- Nomenclator toponimico de la Academia Valenciana de la Llengua
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