PLAN DE ACTUACION
MUNICIPAL
ANTE EL RIESGO DE
INUNDACION

ALBAL

6.0.- Riesgos y equipamientos
en el casco urbano

Massanassa

Catarroja
Leyenda ~alannoia;
Peligrosidad de Inundacidon

- 1. Frecuente (T=25) y calado alto (>0.8m)
2. Ocasional (T=100) y calado alto (>0.8m)

Frecuente (T=25) y calado bajo (<0.8m)

//

3.

4. Ocasional (T=100) y calado bajo (<0.8m)
5. Excepcional (T=500) y calado alto (>0.8m)
6. Excepcional (T=500) y calado bajo (<0.8m)

Peligrosidad geomorfolégica

Calado estimado >500 afios
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4 Punto Conflictivo
‘ Punto Critico
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Punto de Vigilancia

Infraestructuras y vias de comunicacion
C Red de carreteras del Estado

C—D Red Local de la Diputacion
@ Red Local de la Generalitat
— Red municipal

— Vias de servicio y auxiliares
- Linea FFCC

Lineas de bus

Paradas Bus

() Estacion FFCC

Instalaciones y servicios con afluencia de publico

Instalacién deportiva
@ Centro de salud
@ Residencia/centro de dia
& Centro educativo
@ Biblioteca
€@ Casade la Cultura
@ Casal Jove

@ Barlrestaurante

@ Equipamientos comerciales y de ocio
© Edificio Religioso

Fuentes:
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CARTOGRAFIA BASICA
- Base de Datos de Limites Jurisdiccionales de Espaiia
- Serie CV05 del Instituto Cartografico Valenciano
- Ejes de carreteras del Centro de Gestion y Seguridad Viaria
- Nomenclator toponimico de la Academia Valenciana de la Llengua
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